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RMS Express

...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)

Ablauf:

1. Teil: Erklarung der Software RMS-Express
Konfiguration
Grundfunktionen

Kurze Pause
2. Teil: Erklarung der Software RMS-Express

Erweiterte Funktionen

Kurze Pause
3. Teil: Betrieb an der Station

Michl Wild, DLANWM 3 01.03.2014



RMS Express

...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)

TRX mit dem PC verbunden (CAT) ... OK
TRX evtl. mit der
Soundkarte verbunden ... 0] ¢

TRX mit evtl. vorhandenem
PTC verbunden ... OK

... und trotzdem keine Ahnung wie das alles
funktionieren soll???

Das MUSS sich andern...
Hier, heute und jetzt ©
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RMS Express

...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)
Grundsatzliches zu WL2K

WL2K kann E-Mails innerhalb von WL2K und an
,nhormale” E-Mail-Adressen versenden und auch von
dort empfangen

WL2K kann Anhange bis max. 120kB / Nachricht
Ubertragen

WL2K arbeitet mit einer sog. ,Whitelist” (WL) fir
Lexterne” Mail-Adressen, um Spam vorzubeugen

d. h. nur die in der WL angegebenen E-Mail-Adressen konnen
einem WL2K-Benutzer eine E-Mail schicken

oder es muss //WL2K im Betreff vorangestellt werden

Adressen an die von WL2K einmal eine Mail erhalten haben
werden automatisch in die WL eigetragen und bleiben dort
nach der letzten Mail 400 Tage stehen
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...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)

Weiteres zur WL

Die WL kann per Mails bearbeitet werden

Eine Mail an SYSTEM mit dem Betreff WHITELIST kann
verschiedene Inhalte haben. Z. B.:

LIST: = gibt eine Liste aller Adressen in der WL aus
ACCEPT: dl4nwm@darc.de - fligt die Adresse hinzu

REJECT: dldnwm@darc.de = schickt Mails von der Adresse
zurick

DELETE: dl4inwm@darc.de = 16scht die Adresse von der WL

Es konnen mehrere Eintrage untereinander in
einer Mail zusammengefasst werden

Auch konnen komplette Domains freigegeben
werden z. B.: ACCEPT: darc.de
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...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)

RMS Express runterladen

www.winlink.org = Software - User Software -
Winlink FTP site

- RMS Express herunterladen

- ltshfbc runterladen und installieren

RMS Express =2 E-Mail-Programm

Itshfbc = Ausbreitungsbedingung
berechnen
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Michl Wild, DLANWN

My Callsign: | EIESNNAN Optional awxiliary callsigns
Add callsign suffix if required (optional): Aux Call 1:

Aux Call 2:

My Grid Square: JN5SSM | Lat/Lon to Grd Square 1
My Password {optional): Use Secure Login

NOTE: A password is required only if you use secure login.

Winmor registration key {optional):

Display list of pending incoming messages prior to download |V
Wam about connections to stations holding messages |V

Disable Peer-To-Peer Message Transfer

Path to propagation forecast program: |C:\itshfbc

PUBLIC

(Use PUBLIC for ham call signs. Separate multiple service codes by spaces.)
if you change service codes, you must update the list of channels.

Recalculate HF path quality if SFI changes more than: |25

Keeplogsfor 1 = weeks. Keep deleted messages for | 20 days.

V| Allow diagnostic information to be sent to the Winlink Development Team

Update Cancel ’ Remove call sign
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Michl Wild,

lessage Reading Uptions
Viewing seconds before marking message read: fil

Automatically move read items to Read ltems folder |V

! J
J

- e e
j-q . (SR vl

jgement options

Default to requesting message read acknowledgements

ﬂ - - A — - -
Automatically send message read acknowledgements without prompting
lgnore read acknowledgement requests on incoming messages

Meecane canding
ViCoealt ot 10U

~ntinne

V| Automatically add contact entry for each destination address

Add "//WL2K" to the subject of messages

Miles

Update | Cancel

.03.2014



Michl Wild, DLANWM

Backup Options

Backup databases now

v | Automatically back up RMS Express databases

Backup interval (days): 1

Old backup expiration period (days): |10

Automatic backups are done with the scheduled
interval when RMS Express is closed.

Restore to: | 2014-02-08 17:31:10

Cancel |
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...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)

Konfigurieren von RMS Express:
Auf ,Files” klicken = Update User Options

\ Maximale

w= User Options G réﬁe der
ZVeiterIeiten e e Ik e P s T Nachrichten

er vard my message to this altemate address. Make or leave blaakef®prevent forwarding:

Nachrichten 'Fmrdm) e e Abfrage der
an eine Lii the size o messages jn copere®8Ed form) addressed to me to aktuellen
I n te rn et Use the follow out-of-country prefix with my callsign: E n Ste I | un ge n
Mailadresse, Anderungen
zum Use the follow out-of-country suffix with my callsign: in den
Loschen . Postausgang
leerlassen | QueyOny || T Corcsl | legen
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RMS Express

| ...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)
# Pactor Winlink 2000 Session

Exit Setu Switch to Peer-to-Peer
DBDZA'-;\ Center Freq. (kHz):

Favorites: DASUDN@ 7051,400 (65)

=l
Lhannel

*=* STANDBY - Initializing the PTC-
™ Ready

Michl Wild, DLANWM

Channel Selection Bestchan. Nextchan. Start

7048,900 Dial Freq. (kHz):

7047,400 | Bearing:

v Select Add to favorites

Time till next AutoConnect: Disabled

293

Remove from favorites

01.03.2014
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...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)

=% Pactor TNC Setup

Cand FET lHartfinatinn LS

:::: Pactor WL2K Settings
Select Radio Model | fEESURRISIS0S > Antenna Selection

USB USB Digtal @ FM

w PP D o S Sy i o ST
Nagio Lontrol Fom

Serial Port to Use COM11 |» Baud 38400 Enable RTS

Update

Upagate

Michl Wild, DLANWM

—~nrAatnc

Enable DTR
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RMS Express

...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)
Konfiguration fur‘s Erste fertig
- TRX + TNC sollten senden und
empfangen

Einstellen der korrekten
Modulationsspannungen fur PSK und FSK

Dazu TRX-Anzeige auf ,ALC" stellen

Die Eingangsempfindlichkeit fur Digi-Modes
am TRX auf 50% stellen

Freie QRG suchen
Leistung auf Maximum einstellen

Michl Wild, DLANWM 14 01.03.2014
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...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)

Sollte bei den folgenden Einstellungen keine
zufriedenstellende Modulation
Zustandekommen, den Wert der
Eingangsemfindlichkeit im TRX anpassen

Unter Setup ,,PSK Transmit Level Test”
anwdahlen - ALC beobachten = ggf. im TNC-
Setup korrigieren, so dals die ALC bis ca. zur
Mitte hin ausschlagt

Flr FSK den Test wiederholen und
gleichermalSen einstellen wie PSK

Michl Wild, DLANWM () 01.03.2014
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...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)

== Pactor Winlink 2000 Session
Exit Setup  Switch to Peer-to-Peer

DBOZAV

Center Freq. (kHz):

Favorites:

DASUDI @ 7051,400 (65)

nnel Busy In: 0 Out: 0 Disconnected

= STANDBY -
™ Ready

Inttializing the PTC-llpro TNC

Michl Wild, DLANWM

Channel Selection

7048,900

Best chan.

Next chan.

7047,400

Remove from favorites

Start

Bearing:

293

Quality:

01.03.2014
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...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)

== HF Channel Selector

Exit Select Update Table Update Table ViaRadio SFI  AllRMS

Frequency i Distance | Bearing Path Path
Reliability | Quality

AT Hours | Group R ; ;
H : z
(kHz) (km) (Degrees) Estimate @ Estimate

DA5UDI 7051,400 P2, i M2 | PUBLIC w0 | e |
oesxRk  7osas00 papap2pt N mzshuwee 2 20 IR
S515LO 10144,000 P4, P3 = - ; 438 w00 | e+ |
OE3XEC 46500 P4,P3.P2,P1 N78 . [ w0 | e |
HBIAK : P2, P1 IN36PV 0023 | PUBLIC - w0 | e |
HBIMM P3, P2, P1 IJN3EHM PUBLIC 49:
HBSAW 7052, P3.P2.P1 | JN47AB 23N\PUBLIC |
OEGXPD 7057500 | P4,P3.P2.P1 | JN76QW hy )
SK6PS 500| P4,P3.P2.P1 | JOS7UQ (0023 |PUBL 08 | \00

OESXPD /048,500 L, P3, P2, P1 JN76QW - PUBLIC
HBSAK 7051,500 P4, P3 JN3EPV - PUBLIC
S51SLO 7044 00 P4, P3 JN76FC PUBLIC
HBIA 70475 P2, P1 JN3EPV - PUBLIC
SL5ZXP 4111, » JO83HB - PUBLIC
SL5ZXP 14109,000 3 JO2SHB - PUBLIC
SM5RVH 14112,000 & o JO83LQ PUBLIC
LZ1PKS 14111,500 P3 KN12QP - PUBLIC

Callsign

Michl Wild, DLANWM 01.03.2014




RMS Express

..die Software fiir WinLink2000 (WL2K)
Wenn der Pfad zu , Itshfbc” richtig
angegeben wurde, wird die
Wahrscheinlichkeit mit der der Zugang
erreicht werden kann automatisch
berechnet

Dazu muld der aktuelle SFI

(Sonnenfleckenindex) eingeben werden
Bei den Meisten HF-Zugangen wird der SFI mit
Ubermittelt und so automatisch zur Berechnung

herangezogen. Wenn der SFl unbekannt ist sollte
100 eingetragen werden

Michl Wild, DLANWM 18 01.03.2014



RMS Express

...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)

== HF Channel Selector

Exit Select Update Table Update Table ViaRadio SFI  AllRMS

Path Path
Reliability | Quality
Estimate | EMimate

Frequency Mode Grid Distance | Bearing

Callsign (kHz) Square (km) (Degrees)

DASUDI 7051,400 P3. P2, P1 JO30gj
OESXRK 7054500 P4,P3P2PI  INATTG

VSS1SLO ” 10144,000 P4, P3 JN76FC

OE3XEC 46,500 | P4, P3, P2 P1 JN78LC

HBSAK ; P2, P1 JN36PV

HBSMM .0 P3. P2, P1 JN36HM - PUBLIC
HBSAW 7052, .P3,P2,P1 JN47AB - PUBLIC
OEGXPD 705750 .P3.P2,P1 JN76QW PUBLIC
SKEPS D 4,P3,P2 P1 JO57UQ - PUBLIC
OESXPD /048,500 L, P3, P2, P1 JN76QW - PUBLIC
HBSAK 7051,500 P4, P3 JN3EPV - PUBLIC
S51SLO 7044 00 P4, P3 JN76FC PUBLIC
HBIA 70475 P2, P1 JN3EPV - PUBLIC
SL5ZXP 4111, » JO83HB - PUBLIC
SL5ZXP 14109,000 3 JO2SHB - PUBLIC
SM5RVH 14112,000 & o JO83LQ PUBLIC
LZ1PKS 14111,500 P3 KN12QP - PUBLIC
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RMS Express
..die Software fiir WinLink2000 (WL2K)

:E: Pactor Winlink 2000 Session
Exit Setup  Switch to Peer-to-Peer Channel Selection Bestchan. Nextchan., Start

OESXRK Center Freq. (kHz): | 7054,500 Dial Freq. (kHz): | 7053,000 | Bearing: | 210 | Quality:

Favorites; DASUDI @ 7051,400 (63) v Select Add to favorites Remove from favorites

Channel Busy In: 97139 Out: 112 Tune: -1 Disconnected Time till next AutoConnect: Disabled

*** Pactor Connection to OESXRK dl4nwm
RMS Trimode 1.2.8.0 Red Cross Vorarlberg RMS Trimode Pactor 1-4
DLANWM has 118 minutes remaining with OESXRK
[WL2K-2.8.0.4-B2FWIHJMS]
:PQ: 37502514
Halifax CMS via OESXRK >
LM
7IDLCTSDD25J 2014/02/20 12:12 162501 SMTP:queryreply@saildocs.com GFS:36N, 71N, 12W 42E

Halifax CMS via OESXRK >
KO
Removal of MID "0’ completed.
Halifax CMS via OESXRK >
FW: DLANWM
[RMS Express-1.2.24 0-B2FHMS]
:PR: 12974044
: OESXRK DE DLANWM {JN5SSM)
FF

FC EM 7IDLCTSDD25J 118835 95959
F> 86

FS Y

* Receiving 7IDLCTSDD25

== 7IDLCTSDD25J - 118850/95967 bytes received

= Disconnected

Michl Wild, DLANWM 01.03.2014
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...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)
Schreiben einer Mail:

Im Hauptfenster entweder auf ,,Message” -
,New Message” klicken oder einfach auf das
Symbol in der Symbolleiste

== RMS Express 1.2.24.0 - DL4NWM

DLANWM v Files Message Move To: |Saved Items

H XS > @

Neue Mail Antworten Lesebesta- Weiterleiten
an alle tigung
Antworten senden

Michl Wild, DLANWM 21 01.03.2014
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...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)

== Entera new message

Close  Select Template  Attachments  Post to Qutbox  Save in Drafts Folder  Spell Check

From: |DL4NWM > o "."a’inlina Message () Peerto-Peer Message Request read receipt

T \
Nachricht wird Lesebestitioun
Adresse UbenfWL2K h
anfordern

versghickt Nachricht wird
DIREKT an eine
Betreff andere Station
verschickt

Anhange

Nachricht in den
Postausgang ablegen

01.03.2014
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RMS Express

...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)
Zusatzfunktionen von RMS Express

Positionsmeldungen mit Kommentar senden
(ins APRS-Netz)

Winlink-Katalog abrufen (Informationen aus
dem Winlink-System)

GRIB-Files abrufen (Wettervorhersagen)

s RMS Express 1.2.24.0 - DL4ANWM

DL4NWM v Files Message

B E X S

Drucken

Positions- WL2K- GRIB Nachricht
meldung Katalog Dateien  jpspeichern
Michl Wild, DLANWM abrufen 24 01.03.2014
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...die Software fiir WinLink2000 (WL2K)
Positionsmeldung absetzen

GPS / Position Report

‘._:; S Sernia Port

GPS Serial Port: |None GPS Baud Rate: 14800

No connection to the GPS - Last good GPS fix at 0000/00/00 G0:00 UTC

Uhrzeit &

Your last position report was posted at 2013/05/06 20:12:18 UTC

G PS_ Date N : Copy GPS Data 1 Use Cumrent Time { Datu m
) ——————— ubernehmen
ubernehmen Report Date/Time: | 2014/02/22 17:33:48 | UTC
W&l Lattude: | 49-32.22N Logtude: | 011-31.52E Linge &
eed: 0.0 Knots  Course: 0 True .
angeschlossen) Y -
Comment - 148 Sind am Mittwoch Abend wieder gut, gesund und erholt zu & ﬁh@“:ht In
Characters Maximum: | Hause angekommen. ca. §500km, es war wunderbar. 73 de d en
Add Marine Weather Report ‘ ‘ Post Report ‘ E8£?5?]§E£?]g
legen

Michl Wild, DLANWM 25 01.03.2014



RMS Express
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Abruf von Positionsdaten anderer
Stationen

Nachricht an die Adresse ,,QTH* schicken
Betreff ,POSSITION REQUEST“
Als Nachrichtentext das Rufzeichen

Zusatzlich kann die Anzahl der Meldungen die
abgefragt werden sollen angegeben werden, dazu
die Anzahl mit Leerzeichen hinter das Rufzeichen
schreiben

Ohne Zahl: Die letzte Meldung

Zahl 1-998:  Anzahl der Meldungen wie angegeben

Zahl 999: Alle Meldungen der letzten 180 Tage

Michl Wild, DLANWM 26 01.03.2014
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WL2K Katalog Ubersicht

== Winlink Query Catalog

Categories

GERMAN_BCST
GMD_METFR
GULF_CURRENT
HF_NETS
HONDURAS
INDIAN_OCEAN
INT_SAR_INFO
LIGHTNING
MEL_EXPLORE
METAR
METAREA
METAREA_|
METAREA_II
METAREA_IIl
METAREA_IV
METAREA_IX
METAREA_V
METAREA_VI
METAREA_VII
METAREA_VIII
METAREA_X
METAREA_XI
METAREA_XII
METAREA_XIV
METAREA_XVI
NAVIMAIL
PROPAGATION
S/PACIFIC_WX
SAT_KEPS
SAT_PIX
UK_CADET
US_FIRE_INFO
WL2K_HELP

Michl Wild, DLANWM

Inquiry ID
AIRM_TELNET
ATTACHMENTS
BUOY.INFO
CUSTOM.GRIB
FIRM_UPDATE
IRIDIUM
MAXSAEA_GRIB
METAR
P3FREQLIST
P3LICENSE
PERMITS
PHOTO.REDUCE
SPAM.CONTROL
TROPICAL_WX
UPDATE_CAT
USER.OPTIONS
WEB.HELP
WL2K.DISC
WL2KGTH

Description

How to setup Aimail Telnet module.

How to set Attachment File size with Aimail or Paclink

Info on the NDBC and buoyweather.com buoy reports

How to request and use Custom GRIB files from SailDocs
How to load new SCS Fimware with Aimail

Setting Up Iridium with Aimail for WL2K Telnet

WARNING, ISSUE with MAXSEA GRIB FILES

How to use the METAR strings

How to add the Pactor 3 Freq to your Aimail Frequency List
Installing the Pactor |l license code

WL2K Policy for IARP, CEPT, and other reciprocal pemits
Using the Microsoft Photo Editor to reduce size

User Options for SPAM control

Explanation of Tropical Storm Products and requests in WL2K
How to update the catalog list.

User definable Parameters in WL2K

How to use WEB Access from an Intemet Explorer Browser
WL2K Disclaimer for service, bulletins and weather

Requesting Position Reports

Selections

Double click to add or
delete query selections...

Post Request

Last Update

2014/02/22 17:04

nd=te ~ataln i<t
JPUaleS Calalv

Update via Intemet

[' 1
| Request update via radio |
\ )

Cancel
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=

::5 Select Map Region and Opfions for GRIB File

Zoom-n Zoom-out Lat: 077°05'N Lon: 062°29'W

£

r ’ 2
R E . ; XTs 1' ;
3" s Rk l | gy
\ 5 1 _-. =1
’i

ted GRIB Region Information Action

070° 45'N [} Wind L1 HGTS00 (3 ) B3

- [#] SFCTMP
| (41”57 E | Rai ] TMP500 |
T !

File size (kb): 85

Auflosung
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Saildocs

Saildocs ist ein Dienst der u. a. die GRIB-Daten
zur Verflgung stellt

Weiterhin konnen Uber Saildocs Webseiten als
Text abgerufen werden z.B. der Wetterbericht
von , wetterbote.de”

Beispiel:
Nachricht an: query@saildocs.com
Betreff: REQUEST
Text:

send http://wetterbote.de/Landshut-
Wettertext.html
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Betrieb an der Station

oder

kurze Pause
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