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RMS Express 
…die Software für WinLink2000 (WL2K) 

 

• Ablauf: 

– 1. Teil: Erklärung der Software RMS-Express 

• Konfiguration 

• Grundfunktionen 

• Kurze Pause 

– 2. Teil: Erklärung der Software RMS-Express 

• Erweiterte Funktionen 

• Kurze Pause 

– 3. Teil: Betrieb an der Station 
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 TRX mit dem PC verbunden (CAT) …   OK 

 TRX evtl. mit der  
 Soundkarte verbunden …      OK  

 TRX mit evtl. vorhandenem  
 PTC verbunden …        OK 

 … und trotzdem keine Ahnung wie das alles 
funktionieren soll??? 

 Das MUSS sich ändern… 

 Hier, heute und jetzt  
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• Grundsätzliches zu WL2K 

– WL2K kann E-Mails innerhalb von WL2K und an 
„normale“ E-Mail-Adressen versenden und auch von 
dort empfangen 

– WL2K kann Anhänge bis max. 120kB / Nachricht 
übertragen 

– WL2K arbeitet mit einer sog. „Whitelist“ (WL) für 
„externe“ Mail-Adressen, um Spam vorzubeugen 

• d. h. nur die in der WL angegebenen E-Mail-Adressen können 
einem WL2K-Benutzer eine E-Mail schicken 

• oder es muss //WL2K im Betreff vorangestellt werden 

• Adressen an die von WL2K einmal eine Mail erhalten haben 
werden automatisch in die WL eigetragen und bleiben dort 
nach der letzten Mail 400 Tage stehen 
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• Weiteres zur WL 

– Die WL kann per Mails bearbeitet werden 
• Eine  Mail an SYSTEM mit dem Betreff WHITELIST kann 

verschiedene Inhalte haben. Z. B.: 

• LIST:  gibt eine Liste aller Adressen in der WL aus 

• ACCEPT: dl4nwm@darc.de  fügt die Adresse hinzu 

• REJECT: dl4nwm@darc.de   schickt Mails von der Adresse 
 zurück 

• DELETE: dl4nwm@darc.de  löscht die Adresse von der WL 

– Es können mehrere Einträge untereinander in 
einer Mail zusammengefasst werden 

– Auch können komplette Domains freigegeben 
werden z. B.: ACCEPT: darc.de 
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• RMS Express runterladen 

• www.winlink.org  Software  User Software  
Winlink FTP site 

•  RMS Express herunterladen  

•  Itshfbc runterladen und installieren  

•  
RMS Express  E-Mail-Programm 

• Itshfbc  Ausbreitungsbedingung 
 berechnen 
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•  
Konfigurieren von RMS Express: 

– Auf „Files“ klicken  RMS Express Setup… 
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•  
Konfigurieren von RMS Express: 

– Auf „Files“ klicken  Preferences 
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•  
Konfigurieren von RMS Express: 

– Auf „Files“ klicken  Backup and restore 
databases… 
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•  
Konfigurieren von RMS Express: 

– Auf „Files“ klicken  Update User Options 
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•  
Mode auswählen, der konfiguriert werden 
soll  Pactor WL2K 
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•  
Die Konfiguration des jeweiligen Gerätes 
erfolgt immer im dazugehörigen Mode 

– z. B. in „Pactor Winlink 2000 Session“ wird das 
komplette Setup von TNC + TRX für die 
Verbindung zum WL2K-System eingestellt 

– Für eine P2P-Verbindung in Pactor muß das 
Setup getrennt eingestellt werden!!! 
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• Konfiguration für‘s Erste fertig  
 TRX + TNC sollten senden und 
empfangen 

• Einstellen der korrekten 
Modulationsspannungen für PSK und FSK 

– Dazu TRX-Anzeige auf „ALC“ stellen 

– Die Eingangsempfindlichkeit für Digi-Modes 
am TRX auf 50% stellen 

– Freie QRG suchen 

– Leistung auf Maximum einstellen 
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– Sollte bei den folgenden Einstellungen keine 
zufriedenstellende Modulation 
Zustandekommen, den Wert der 
Eingangsemfindlichkeit im TRX anpassen 

– Unter Setup „PSK Transmit Level Test“ 
anwählen  ALC beobachten  ggf. im TNC-
Setup korrigieren, so daß die ALC bis ca. zur 
Mitte hin ausschlägt 

– Für FSK den Test wiederholen und 
gleichermaßen einstellen wie PSK 
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• Um E-Mail-Server zu kontaktieren wird eine 
aktuelle Liste der HF-Zugänge benötigt 

– Im jeweiligen Mode auf „Channel Selection“ 
klicken 
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• Der „HF Channel Selector“ ist die Übersicht 
über alle derzeit verfügbaren Zugänge 

– Mit „Update Table“ kann die aktuelle Liste via 
Internet geladen werden 

– Mit „Update Table Via Radio“ wird eine 
Nachricht erzeugt, die über HF die Liste 
anfordert.  

• Dazu muß die Nachricht zum System geschickt 
werden. Das System erzeugt eine Nachricht mit der 
Liste. Diese Nachricht muß abgerufen werden. Die 
Aktualisierung der Liste erfolgt dann automatisch. 
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• Wenn der Pfad zu „Itshfbc“ richtig 
angegeben wurde, wird die 
Wahrscheinlichkeit mit der der Zugang 
erreicht werden kann automatisch 
berechnet 

– Dazu muß der aktuelle SFI 
(Sonnenfleckenindex) eingeben werden 

• Bei den Meisten HF-Zugängen wird der SFI mit 
übermittelt und so automatisch zur Berechnung 
herangezogen. Wenn der SFI unbekannt ist sollte 
100 eingetragen werden 
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• Die Sortierung der Liste wird durch klicken auf die 
Kopfzeile ausgewählt 

• Sinnvoll ist es nach „Path Quality Estimation“ zu 
sortieren, dann sind die „besten“ Kanäle als erstes 
gelistet 

• Anm.: Manchmal ist es auch hilfreich die Liste nach 
Entfernung zu sortieren, wenn z. B. eine schwache 
Station betrieben wird. 

 

Michl Wild, DL4NWM 19 01.03.2014 



RMS Express 
…die Software für WinLink2000 (WL2K) 

• Durch Doppelklick auf ein Rufzeichen wird 
die betreffende Station ausgewählt 

– Bei bestehender CAT-Verbindung springt der 
TRX automatisch auf die richtige QRG 

– Vor dem Senden hören ob die QRG frei ist 

• Auf „Start“ klicken 

– Der TRX sollte abwechselnd auf TX und RX 
gehen 

– Bei bestehender Verbindung wird das Call der 
Gegenstation im PTC angezeigt 

• Congrats: Wir sind QRV in WL2K 
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• Schreiben einer Mail: 

– Im Hauptfenster entweder auf „Message“  
„New Message“ klicken oder einfach auf das 
Symbol in der Symbolleiste 
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• Sobald eine Nachricht erstellt werden soll 
öffnet sich das „Nachrichtenfesnster“ 

– Hier die wichtigsten Funktionen 
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• Zusatzfunktionen von RMS Express 

– Positionsmeldungen mit Kommentar senden 
(ins APRS-Netz) 

– Winlink-Katalog abrufen (Informationen aus 
dem Winlink-System) 

– GRIB-Files abrufen (Wettervorhersagen) 
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• Positionsmeldung absetzen 
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• Abruf von Positionsdaten anderer 
Stationen 

– Nachricht an die Adresse „QTH“ schicken 

– Betreff „POSSITION REQUEST“ 

– Als Nachrichtentext das Rufzeichen  

• Zusätzlich kann die Anzahl der Meldungen die 
abgefragt werden sollen angegeben werden, dazu 
die Anzahl mit Leerzeichen hinter das Rufzeichen 
schreiben 

– Ohne Zahl: Die letzte Meldung 

– Zahl 1-998: Anzahl der Meldungen wie angegeben 

– Zahl 999:  Alle Meldungen der letzten 180 Tage 
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• WL2K Katalog Übersicht 
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• WL2K GRIB-Datei anfordern 

– Es können verschiedene Daten ausgewählt 
werden 

• Wind, Wellen, Regen, Luftdruck auf Meereshöhe, 
500mbar Höhe, Temp. Boden, Temp. 500m 

– Sinnvoll ist max. 3 Tage im Voraus zu 
berechnen 

– Die Auflösung von 3 Stunden ist absolut 
ausreichend 

– Die Auflösung in Grad / Datenpunkt 

• 1.0 degrees für kleine genaue Auflösung  

• 3.0 degrees für eine Übersicht  
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• Saildocs 

– Saildocs ist ein Dienst der u. a. die GRIB-Daten 
zur Verfügung stellt 

– Weiterhin können über Saildocs Webseiten als 
Text abgerufen werden z.B. der Wetterbericht 
von „wetterbote.de“ 

– Beispiel: 

• Nachricht an:  query@saildocs.com 

• Betreff:   REQUEST 

• Text:     

•   send http://wetterbote.de/Landshut-  
  Wettertext.html 
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•  
 

• Betrieb an der Station 

 

• oder  

 

• kurze Pause 
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