RMS Express

...die Software flir WinLink2000 (WL2K)

Eine kurze Erkldrung von WinLink2000.

WinLink2000 oder eben kurz WL2K ist ein weltweites System von Funkstationen die es ermdglichen
E-Mails und Zusatzdatendienste liber HF zu nutzen. Die Funkstationen sind sogenannte Radio Mail
Server (RMS) die wiederum mit finf Nachrichtenservern den Common Message Server (CMS) verbun-
den sind. Die RMS arbeiten auf Amateurfunk- und Seefunkfrequenzen und leiten die Daten an die CMS
weiter. Von dort aus gelangen die Mails dann auch ins Internet oder eben auch auf umgekehrtem
Weg zu den Benutzern.

Die fiinf CMS synchronisieren standig die Daten untereinander und stehen auf verschiedenen Konti-
nenten in Brentwood in Tennessee, San Diego, Wien, Halifax und Perth. Im Prinzip wiirde ein Server
ausreichen um das System funktionsfahig zu halten. Derzeit sind die Server ,nur" (iber das Internet
miteinander verbunden, jedoch lduft ein sogenannter ,Radio only mode" derzeit sehr erfolgreich im
Testbetrieb, der die CMS untereinander und die RMS jeweils mit den CMS nur Uber HF miteinander
verbindet. Diese Option ist als Fall-Back Lésung gedacht, wenn das Internet stellenweise oder kom-
plett ausfallen wiirde. Dadurch wird die Ausfallsicherheit gewahrleistet.

Durch dieses System ist es moglich ohne jegliche Anbindung an ein &ffentliches Kommunikationsnetz
E-Mails an eine beliebige Adresse zu versenden und zu empfangen. Um mit einem der RMS Verbin-
dung aufnehmen zu kénnen wird eine Software benétigt, die die dazugehodrige Hardware ansteuern
kann, eben RMS Express. Natiirlich gibt es eine Vielfalt an verschiedenen Software Produkten die da-
flr Verwendung findet, jedoch wiirde das den Rahmen sprengen diese alle hier zu erldutern. Das Au-
genmerk soll bei RMS Express liegen.

Zuerst mal ein Uberblick was benétigt wird um E-Mails tiber HF verschicken zu kénnen, oder kurz wie
werde ich QRV:

Computer mit Soundkarte

Software (int. oder ext.)

USB / Seriell

Bild 1 CAT

> Pactor PTC

Wie in Bild 1 ersichtlich gibt es zwei verschiedene Mdglichkeiten mit Rechner und TRX QRV zu werden.
Die folgenden Beispiele beziehen sich immer auf Pactor, kdnnen aber analog auch auf Winmor ange-
wandt werden.

Die CAT-Steuerung des TRX wird bevorzugt vom PC (bernommen, da dann die Mdglichkeit besteht
auch andere Software wie z. B. Ham Radio Deluxe oder MixW einzusetzen ohne jedes Mal die CAT-
Steuerung andern zu miissen. Die Bedienung in RMS Express unterscheidet sich bei beiden Verkabe-
lungen nicht. Nur in der Konfiguration muss dann eben der richtige Anschluss ausgewahlt werden.
Dazu aber spater mehr.

Um die HF-Bandbelegung auf ein sinnvolles MaB zu beschranken hat WL2K im Vergleich zu E-Mails im
Internet ein paar Besonderheiten.

Mails die Uber WL2K verschickt aber auch empfangen werden diirfen maximal 120kB groB3 sein, wobei
da die komprimierte GréBe zahlt. WL2K hat von sich aus schon ein Kompressionsverfahren, das Text-
nachrichten auf ein Minimum komprimiert. Anhénge wie z. B. PDF-Dateien oder Bilder als JPG-Datei
lassen sich so gut wie nicht mehr komprimieren und missen daher schon vorher auf eine passende
GroBe gebracht werden. Eine Seite Text wie diese hier hat als PDF z. B. eine Grde von 25kB.
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Des Weiteren verwendet WL2K eine sogenannte Whitelist kurz WL fir ,externe" Mail-Adressen um
Spam aus dem Internet vorzubeugen, Adressen innerhalb von WL2K werden dadurch nicht beein-
flusst. Das bedeutet, dass nur von Adressen die in der WL stehen Mails aus dem Internet empfangen
werden kdonnen oder aber der Absender stellt //WL2K im Betreff voran. Adressen die einmal eine Mail
von WL2K erhalten haben werden automatisch in die WL eingetragen und bleiben dort nach dem letz-
ten Mailverkehr 400 Tage gespeichert.

Die WL kann auch bearbeitet werden, d. h. Eintrage kdnnen hinzugefiigt oder geléscht werden. Dazu
wird eine Mail an die Adresse SYSTEM mit dem Betreff WHITELIST geschickt. Die Mail kann folgenden
Inhalt haben:

LIST: - gibt eine Liste der Adressen in der WL aus
ACCEPT: dl4nwm@darc.de - fligt die Adresse der WL hinzu

REJECT: dl4nwm@darc.de -> schickt Mails von der Adresse automatisch zurlick
DELETE: dl4nwm@darc.de - loscht die Adresse aus der WL

Es kdnnen auch komplette Domains angelegt werden z. B.: ACCEPT: darc.de
Damit werden alle Adresse die mit @darc.de enden freigegeben. Zum Editieren der WL kénnen meh-
rere Anweisungen untereinander geschrieben sein. Pro Zeile darf eine Anweisung stehen.

Beispiel:
An: SYSTEM
Betreff: WHITELIST
Accept: josef@irgendwo.de
Accept: willi@irgendwo.net
Accept: judit@keinplatz.org
Delete: hannes@dadrueben.de
Delete: stefan@irgendwo.net
Reject: eddi@keinplatz.org
Reject: funktioniert.net
Accept: sailmail.com
Accept: darc.de

Das war jetzt eine kurze Information zum WL2K-System, aber jetzt zur eigentlichen Software damit
wir endlich QRV werden.

Als erstes muss die Software heruntergeladen werden. Es wird fiir eine Vollinstallation neben RMS
Express auch noch Jjtshfbc und ViewFax benétigt. Die Links zum Herunterladen lauten:

RMS Express: ftp://autoupdate.winlink.org - User Prgramms - RMS_Express_setup_x-x-xx-x.zip

Itshfbc: ftp://autoupdate.winlink.org = User Prgramms - itshfbc_xxxxxx.zip
ViewFax: http://viewfax.software.informer.com/
Anmerkung:

itshfbc ist ein Programm das im Hintergrund die Propagation berechnet. ViewFax wird zum Betrachten
von GRIB-Dateien benétigt. Beide Anwendungen werden im weiteren Verlauf erlautert.

Nachdem die drei Programme herunter geladen sind kann die Installation beginnen. Als erstes missen
natirlich die ZIP-Dateien entpackt werden.

Die Installation von RMS Express verlauft wie gewohnt unter Windows.

Bei itshfbc ist zu beachten, dass das Programm am besten unter c:/itshfbc installiert werden sollte, da
es sonst zu Problemen bei der Berechnung fiihren kann.

ViewFax kann in einen Ordner nach Wunsch installiert werden, sollte aber wieder gut aufzufinden
sein, da kein Icon im Startmeni oder auf dem Desktop angelegt wird.
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Nun zu Konfiguration von RMS Express

Nach dem Starten von RMS Express sollte als erster Schritt eine Grundkonfiguration durchgefiihrt
werden. Dazu in der Meniileiste auf Files klicken dann auf RMS Express Setup... Dann 6ffnet sich fol-
gendes Fenster:

ﬁ RMS Express Properties
My Callsign: | IS Optional auxiliary callsigns
Add callsign suffix if required (optional): Aux Call 1:

Aux Call 2:

Liste von
Nachrichten

abrufen

My Grid Square: JNSSSM [ Lat/Lon to Grid Square ]
Meldl’.mg’ My Password {optional): , Use Secure Login [
wenn die Ge- :

genstation NOTE: A password is required only if you use secure login.

Nachrichten

Winmor registration key {optional):

Display list of pending incoming messages prior to download [¥]
Pfad zu itshfbc Wam about connections to stations holding messages [V
Disable Peer-To-Peer Message Transfer [

Path to propagation forecast program: |C:\itshfbch

_Ab welcher Service Codes
Anderung im
SFI die Propa- PUBLIC
gation neu {Use PUBLIC for ham call signs. Separate multiple service codes by spaces.)
be:iicrznet If you change service codes, you must update the list of channels.

__ \ Recalculate HF path quality f SFI changes more than: | 25
Zeit wie lange

das Logfile Ly Keeplogsfor 1 C-V weeks.
aufgehoben
wird Allow diagn

Keep deleted messages for (30 | days.

wTntormation to be sent to the Winlink Development Team

Zeitraum wie Update } I Cancel \ l Remove call sign
lange geldsch-

te Mails auf- -
gehoben wer- Bild 2
den

Durch die Angabe des Rufzeichens wird bei erstmaliger Verbindung zu einem RMS eine WL2K E-Mail
Adresse angelegt die wie folgt lautet: <rufzeichen>@winlink.org
In unserem Beispiel also: dl4nwm@winlink.org
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Weiter geht’s mit den Voreinstellungen.
Dazu in der Menlileiste auf Files klicken dann auf Preferences Da 6ffnet sich folgendes Fenster:

Zeit bis eine Mail als gele-
sen markiert wird

Als gelesen markierte Mail
automatisch in den Ordner

Gelesene Nachrichten ver-
schieben

Immer Lesebestatigung
anfordern

Automatische Lesebestati-
gung senden

Lesebestatigung von einge-
henden Mails ignorieren

Jede neue Adresse automa-
tisch ins Adressbuch eintra-
gen

//WL2K im Betreff automa-
tisch hinzufligen

Michl Wild, DLANWM
Hegendorf 27
91224 Pommelsbrunn

L
== Preferences

\lAdessage Reading Options

Viewing seconds before marking message read: fil

L—» Automatically move read items to Read ltems folder

Message acknowledgement options

[] Default to requesting message read acknowledgements

[] Automatically send message read acknowledgements without prompting
/ [ lgnore read acknowledgement requests on incoming messages

Message sending options
[¥] Automatically add contact entry for each destination address
(V] Add "//WL2K" to the subject of messages

Distance Units

@ km @) Miles

Cancel

Update

Bild 3
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Die Datenbank in RMS Express sollte immer wieder gesichert werden. Darin enthalten sind alle Nach-
richten und das Adressbuch. RMS Express legt automatisch ein Backup an. Der Pfad ist jeweils im
dazugehdrigen Rufzeichenordner angelegt.

Zu finden unter: <Programmpfad>/<Rufzeichen>/Data/Backup

Von dort kann immer wieder auf einen dlteren Datenbestand zurlickgegriffen werden, wenn z. B. ver-
sehentlich etwas geldscht wurde.

Dazu muB auch diese Option Konfiguriert werden. Hierzu in der Menlileiste auf Fifles klicken dann auf
Backup and restore databases... Dann 6ffnet sich folgendes Fenster:

e Backup Options

Backup sofort ausfiihren

\ [ Backup databases now ]

Backup automatisch aus-
fuhren Automatic Backup

I~ (V] Automatically back up RMS Express databases

—p Backup interval (days): 1

Backupintervall in Tagen

/ Old backup expiration period {days): |1p
Intervall wann die alten
Backups geltéscht werden in
Tagen

Automatic backups are done with the scheduled
interval when RMS Express is closed.

Auswahl des Zeitpunktes zu Restore backed up databases

welchem zurtickgesetzt - —
werden soll —> Restore to: | 2014-02-08 17:31:10 |v|

(R )

Riicksicherung starten

Bild 4

Die User Options geben die Méglichkeit die WL2K Mailadresse auf eine beliebige Mailadresse umzulei-
ten. Um die Umleitung zu l6schen wird das Feld einfach leer gelassen. AuBerdem kann hier die Maxi-
malgréBe der zu empfangenden Nachrichten eingestellt werden. Uberschreiten die Nachrichten diese
GroBe werden sie im System automatisch ohne Hinweis geldscht. In diesem Menil kénnen auch die
aktuellen Einstellungen abgerufen werden. Dazu wird eine Nachricht an das System geschickt das
wiederum eine Nachricht mit den aktuellen Einstellungen zuriickschickt.

Adresse zu der umgeleitet e User Options
This dialog will create a message to request or change your user options. Once created

we rden SO" the message must be forwarded by radio or telnet to the Winlink system.

Forward my message to this altemate address. Make or leave blank to prevent forwarding:

|
MaXImaIgrOBe Limit the size of {in comp d form) add d to me to:
120000 2+ Bytes

Use the follow out-ofcountry prefix with my callsign:

Anderungen in den Post-
au Sg an 9 Ieg en Use the follow out-of-country suffic with my callsign:

Abfrage der aktuellen Ein- }’ﬁr’ s [[ concd

stellungen Bild 5
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Damit ist RMS Express grundsatzlich konfiguriert. Die weiterfiihrende Konfiguration erfolgt in den ein-
zelnen Modes getrennt. D. h. in der Pactor Winlink 2000 Session (Pactor WLZK) wird das komplette
Setup flir den TNC und den TRX fiir die Verbindung zum WL2K-System durchgefiihrt. Die Konfigurati-
on z. B. fiir eine Direktverbindung P2P (Peer-to-Peer) muf3 somit gesondert eingestellt werden. Dazu
muB der jeweilige Mode aufgerufen, und eine Session gestartet werden.

Hier wird das Beispiel Pactor WLZK gezeigt.

2 RMS Express 1.2.24.0 - DL4NWM =l=E
DLANWM ~ Files  Message Move To: |Saved Items '\1” Delete  Open Session: |Pactor WL2K \v Logs Help

A4S s Telnet WL2K
DIAEE S PET PS> @ /

No active session...

Bild 6

Rahiict DR AN 2K \

1. Mode auswahlen

2. Session starten

Dann offnet sich ein Fenster mit der vorher ausgewahlten Betriebsart.
Hier als Beispiel Pactor WL2K, die Konfiguration erfolgt bei den anderen Modes ahnlich.
Hier auf Setup klicken, dann auf 7NVC Setup... dann 6ffnet sich das Konfigurationsfenster fiir den TNC.

™

Forward Error Correction ﬁ Pactor TNC Setup
[ > Send FEC Identffication [¥]

TNC Typ auswahlen T
—> TNC Type: |PTCHipo  [v]

Serieller AnschluB » TNC Serial Port: m
R —p TNC Serial Port Baud Rate: m
TNC Geschwindigkeit T
| —— PSKlevel: 400 $
Modulationsspannung in FSK Level: 400 =
mV fir PSK -
TX Delay {miliseconds): |30 :
Modulationsspannung in _— —_—

- / Max Pactor Level: |3

Verzogerung von Umschal- : . etec
ten auf TX bis Modulation (Requires P4 modem with 1.17.8 or later fimware)

Maximaler Pactor Level l Update | l Close ]

Bild 6

Eigentlich ist das Fenster selbsterklarend jedoch muss besonders bei den beiden Modulationsspannun-
gen mit Vorsicht herangegangen werden. Als Anfangswert sollte so mit ca. 100mV angefangen wer-
den.
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Als nachstes muss die Verbindung zum TRX konfiguriert werden.
Dazu wieder auf Setup klicken, dann auf Radlio Setup... dann 6ffnet sich das Konfigurationsfenster fir
den TRX.

== Pactor WL2K Settings =3

Radio Selection
Select Radio Mode! | FEESHRESSOMMM ~|  Antenna Selection

use © USB Digital @) FM ©

Radio Control Port

Enable RTS [| Enable DTR [

Serial Port to Us CéMﬂi EF\ Baud \384‘00*5:1

/{ ok | |
/ |

Serieller Geschwin- Betriebs- RTS- oder DTR-Pin
Port digkeit TRX art TRX auf HI legen

3

Close

Wenn alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden sollte der TNC den TRX auf 7X schalten kon-
nen. Jetzt muss noch die korrekte Modulationsspannung fiir

PSK (Phase Shift Keying - wortlich libersetzt: Phasen Schiebe Tastung) und

FSK (Frequence Shift Keying - wortlich Gbersetzt: Frequenz Schiebe Tastung) eingestellt werden.
Dazu sollte die Anzeige am TRX auf ALC gestellt werden, die Eingangsempfindlichkeit fiir Digimodes
sollte nach Méglichkeit auf 50% gestellt werden und der TRX auf maximale Leistung.

Dann sollte eine freie Frequenz gesucht werden und unter Setup der Punkt PSK Transmit Level Test
angewahlt werden. Der TRX sollte jetzt flir ca. 5 Sekunden auf Sendung gehen und mit PSK modulie-
ren. Dabei ist die Anzeige der ALC zu beobachten und die Einstellungen im TNC-Setup (Bild 6, PSK
Level) anzupassen bis die ALC etwa bis zur Mitte ausschlagt.

Sollte damit keine zufriedenstellende Modulation zustande kommen muss ggf. die Eingangsempfind-
lichkeit im TRX angepasst werden. Die gleiche Vorgehensweise ist auch fiir FSK durchzufiihren. Dazu
unter Setup den Punkt FSK Transmit Level Test anwahlen, und die ALC beobachten. Die dazugehdrige
Einstellung findet sich auch im TNC-Setup (Bild 6, FSK Level).

Jetzt ist das Setup flir Pactor WL2K komplett durchgefiihrt. Die gefundenen Einstellungen lassen sich
auf Pactor P2P Ubertragen und sollten dort wie oben beschrieben eingetragen werden, um auch Di-
rektverbindungen zu einer anderen Station herstellen zu kénnen.
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Um zum WL2K-System eine Verbindung aufbauen zu kénnen wird eine aktuelle Liste der RMS-
Stationen benétigt. Diese wird in dem jeweiligen Mode durch Klicken auf Channel Selection aufgeru-
fen. Damit 6ffnet sich der HF Channel Selector der eine Ubersicht aller derzeit verfiigbaren Zugénge
bietet. Mit Update Table kann die aktuelle Liste Gber das Internet geladen werden, mit Update Table
Via Radlio wird eine Mail erzeugt die Uber HF die Liste anfordert. Dazu muss die erzeugte Nachricht an
das WL2K-System geschickt werden, dort wird dann wiederum eine Nachricht mit der aktuellen Liste
erzeugt, die dann abgerufen werden muss. Fir das Erzeugen der Nachricht im System kénnen, je
nach Auslastung, 1-2 Minuten vergehen. Die Erzeugte Nachricht wird dann abgerufen wodurch die
Aktualisierung automatisch startet.

ﬁ HF Channel Selector 1
Exit Select Update Table Update Table ViaRadio SFI  AllRMS v
Callsign Fr"?z':;n Y Mode S(?L:i:re Hours | Group Di(s':ranr;ce ([?:;:ienegs) Re?:::ﬁty Qi:tltilb/ \:\
L ‘ | Estimate | Estimate
DASUDI 7051400| P3.P2.P1 | JO3g |0023 |PUBLC 33| 29
S515L0 10144,000 P4, P3 INTBFC ocm PUBLIC | 438 149
OE3XEC 10146500| P4.P3.P2.P1 | JN7BLC |00-23 |PUBLC 26| 121
HBIAK | 10145900  P2.P1 | N3PV (0023 |PUBLC | 28| 229
HBSMM | 10145000 P3.P2P1 | JN3GHM (0023 |PUBLC 84| 28
HB9AW | 7052500| P4.P3.P2,P1 | JN47AB 0023 |PUBLC | 37| 225
OESXPD 7057500 P4.P3.P2,P1 | JN76QW 0023 |PUBLIC 04| 1
SKePS | 14103500 P4.P3.P2.P1 | JOSTUG |0023 |PUBLC | s08| 001
OE6XPD | 7048500| P4.P3.P2P1 | JNTEQW (0023 |PUBLC a4 134
HB9AK | 7051500 P4P3 | JUN3GPV (0023 |PUBLIC |  428| 229
S515L0 7044000|  P4.P3 | JNSFC 0023 |PUBLIC 28| 149
HBSAK | 7047500)  P2.P1 | UN6PV [0023 |PUBLC | 48| 229
SL5ZXP | 14111000)  P2P1 | JO8SHB (0023 |PUBLC |  1109| 015
SL5ZXP | 14109000| P4 P3 | JOSSHB (0023 |PUBLC |  1103| 015
SM5RVH 14112000)  P2.P1 | JOSSLQ |00-23 |PUBLC 07| 07
izipks | wingo| P3| kwiop [o023 |PuBc | ne7| 126 I
Bild 9

Wenn bei der Konfiguration in Bild 2 der Pfad zu /tshfbc richtig angegeben wurde wird im HF Channel
Selector die Wahrscheinlichkeit mit der ein RMS erreicht werden kann automatisch berechnet. Fir die
Berechnung ist auch der SF7 (Sonnenfleckenindex) wichtig. Dieser sollte fiir die erste Berechnung auf
100 gesetzt werden. Bei den meisten RMS wird der SFI beim Verbinden mit libermittelt und so zur
automatischen Berechnung der Propagation herangezogen.
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Die Sortierung der Liste (Bild 9) wird durch Klicken auf die Kopfzeile der jeweiligen Spalte ausgewahilt.
Die Farbe des Spaltenkopfes zeigt die Sortierrichtung, Blau = aufsteigend, Griin = absteigend. Es ist
sinnvoll nach Path Quality Estimation absteigend zu sortieren, dann sind die besten Kanale als erstes
gelistet. Manchmal macht es aber auch durchaus Sinn z. B. nach Entfernung zu sortieren, wenn z. B.
eine schwache QRP-Station betrieben wird. Nach QRG zu sortieren ist z. B. dann sinnvoll, wenn eine
Monobandantenne zum Einsatz kommt.

In der Spalte Mode steht welche Pactor Modi der jeweilige RMS zur Verfligung stellt. Es sollte natiirlich
ein RMS gewahlt werden, der auch die maximale Geschwindigkeit des TNC unterstiitzt, da es sonst zu
unnétig langsamen Ubertragungen kommt. Die Spalte Hours gibt den Zeitraum an von wann bis wann
der RMS QRYV ist. Die Spalte Bearing gibt die Richtung an in der der RMS liegt. Sollte z. B. ein Beam
zum Einsatz kommen kann der dann in die richtige Richtung gedreht werden.

Durch einen Doppelklick auf ein Rufzeichen in der Liste wird die entsprechende Station ausgewahlt.
Bei bestehender CAT-Verbindung springt der TRX automatisch auf die richtige QRG. Dann sollte an
dieser Stelle auch kontrolliert werden, dass der TRX auch auf USB steht. Unabhangig von der QRG
wird wie auch bei anderen Digimodes immer das obere Seitenband USB benutzt. Vor dem Senden
muss natiirlich auch hier auf die Frequenz reingehért werden ob diese frei ist.

Wenn die QRG frei ist kann auf Start geklickt werden, der TRX sollte abwechselnd auf TX und RX ge-
hen. Bei bestehender Verbindung zum RMS werden das Call der Gegenstation, der Mode und die Ge-
schwindigkeit der Verbindung im Display des PTC angezeigt.

Congrats, wir sind in WL2K QRV. Wenn die Verbindung beendet ist sollte im Session-Fenster (Bild 10)
der Ablauf der Verbindung zu sehen sein.

=% Ppactor Winlink 2000 Session olEE

Exit Setup  Switch to Peer-to-Peer  Channel Selection Bestchan. Nextchan. Start

XRK enter Freq. z): i ial Freq. z): 601, earing: 1 uality:
OESXR! C F (kHz) 3602,500 Dial F (kHz) 3601,000 | B 210 I 73

Favorites: DASUDI @ 7051,400 (75) v Select Addto favorites Remove from favorites

Channel Free In: 451 Out: 104 Disconnected Time till next AutoConnect: Disabled

*** Pactor Connection to OESXRK dl4nwm

RMS Trimode 1.2.11.0 Red Cross Vorarberg RMS Trimogefestar]-4 . .
DLANWM has 120 minutes remaining with OEIXRK Call der Gegenstation, dahinter das
{SFI = 163 on 2014-02-23 16-00 UTC} eigene Call

= MTD Stats Total co = 308 Total messages = 152

Stationsbeschreibung und verbleiben-
de Restzeit fiir den akt. Tag (UTC)
[WL2K-2.8.0.8-B2FWIHIMS]

{PQ: 84279805
Brentwood CMS via OEIXRK > - Verbundener CMS
LM

No pending messages found...

I RICMo AR DE LM = Nachrichtenliste anzeigen

Removal of MID "0’ completed. Keine Nachrichten vorhanden

Brentwood CMS via OESXRK >
:FW: DLANWM
[RMS Express-1.2.24.0-B2FHMS] : N _
PR: 84427160 »Verabschiedung" und eigener Locator
: OE9XRK DE DLANWM (JN5SSM) <—
FF

FQ

= Disconnecting.

*** Disconnected

** Today’s Stats Total connects = § Total messa

Bild 10
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Jetzt da die Verbindung zu einem RMS funktioniert kann die erste Nachricht verfasst werden. Dazu im
Hauptfenster entweder auf Message = New Message klicken oder einfach auf das Symbol in der
Symbolleiste (Bild 11).

S RMS Express 1.2.24.0 - DLANW/M =E
DLANWM ~ Files Message Move To: [Saved Items \i‘ Delete 0 logs Help

DIEaBA & BEXH S > @
Weiterleiten

Lesebestati-
Neue Nachricht Antworten an alle gung senden

Bild 11

Bei allen Icons wir das Fenster flir das Erstellen / Editieren einer Nachricht (Bild 12) gedtffnet. Dies
ahnelt dem Fenster eines liblichen E-Mail Programms. Jedoch gibt es ein paar Besonderheiten, die im
Folgenden erklart werden.

Ad reSS' ﬁ Enter 3 new message @ = @

bUCh Close  SelectTemplate ~ Attachments  Postto Outbox  Save in Drafts Folder  Spell Check

Mail-
Adresse

Kopie
Mail-
Adresse

From: DLANWM Fﬂ @ Winlink Message () Peerto-Peer Message [ | Request read receipt

Nachricht wird Nachricht wird

direkt an eine

Betreff Lesebestati-

uiber WL2K
verschickt

gung anfor-
dern

andere Station

Anhang .
verschickt

einfligen

Bild 12

Nach dem Erstellen der Nachricht kann diese entweder in den Entwurfordner (Save in Drafts Folder)
zur spateren Bearbeitung abgespeichert werden oder in den Ausgangsordner (Post to Outbox) abge-
legt werden. Es kénnen mehrere Nachrichten in die Outbox abgelegt werden, da diese erst mit der
nachsten Verbindung zu einem RMS verschickt werden.

Unter Select Template kann der Nachricht eine Art Signatur hinzugefiigt werden. Diese muss im Vor-
feld als .txt-Datei erstellt werden. Dazu kann der bei Windows mitgelieferte Editor verwendet werden.
Unter Spell Check findet man eine eher rudimentare Rechtschreibpriifung, die man getrost gleich wie-
der vergessen kann.
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Wer jetzt noch nicht genug gelesen hat kann ab hier weiterlesen, da jetzt die Zusatzfunktionen von
RMS Express bzw. WL2K erklart werden.
WL2K hat noch ein paar niitzliche Funktionen die auch in der der Symbolleiste zu finden sind (Bild 13).

B RMS Express 1.2.24.0 - DL4NWM
Message :] Move To: |Saved Items “:‘

T E X H Sele

=)

DL4NWM v Files Delete

BERER RS

Bild 13

Logs Help

GRIB Daten
abrufen

Nachricht ab-
speichern

Positionsmel-

dung verfassen pciataio

Positionsmeldung kdnnen verschickt werden um z. B. im Notfall zu wissen wo welche Station ist. Da-
bei kann zur Positionsmeldung eine kurze Nachricht mit verschickt werden. Die Position kann entwe-
der von einem angeschlossenen GPS-Empfanger (ibernommen werden, oder per Hand eingetragen
werden. (Bild 14)

[ GPS / Position Report
Schnittstelle &
Geschwindig-
keit vom GPS-
Empfanger

GPS Serial Port

P GPS Serial Port: Wone 7"3

GPS Baud Rate: (4300 12

No connection to the GPS - Last good GPS fix at 0000/00/00 00:00 UTC

GPS Latitude:

GPS-Daten GFS Speed

Uibernehmen

Position Report

GPS Longttude:

Knots GPS Course:

True

Aktuelle Uhr-
zeit & Datum
tibernehmen

Your last posttion report was posted at 2013/08/06 20:12:18 UT /

Report Date/Time: | 2014/02/22 17:33:48 | UTC

Lange & Breite

Latitude: | 49-32.22N Logtude: | 011-31.52E | <=

Speed: 0.0 Knots  Course: 0 True

Comment - 148
Characters Maximum:

Sind am Mittwoch Abend wieder gut, gesund und erholt zu
Hause angekommen. ca. $500km, es war wunderbar. 73 de V\

Add Marine Weather Report J [ Post Report J[{ ]

Bild 14

Nachricht in

den Postaus-
gang ablegen

Abruf von Positionsdaten anderer Station kann entweder Uber das Internet auf http://aprs.fi o. a.
Seiten erfolgen oder aber (ber eine spezielle Nachricht ans System. Die Nachricht muB3 an die Adresse
QTH mit dem Betreff POSSITION REQUEST geschickt werden.

Als Nachrichtentext wird das Rufzeichen der gesuchten Station angegeben. Zusatzlich kann die Anzahl
der Meldungen die abgefragt werden sollen angegeben werden. Dazu wird die Anzahl mit Leerzeichen
hinter das Rufzeichen geschrieben.

ohne Zahl:  die letzte Meldung wird ausgegeben
Zahl 1-998: Anzahl der Meldungen wie angegeben (neueste zuerst)
Zahl 999: Alle Meldungen der letzten 180 Tage werden ausgegeben

Beispiel: di4nwm 10 - gibt die letzten 10 Meldungen vom gewiinschten Rufzeichen aus.
Das Erstellen der Nachricht im System kann auch hier 1-2 Minuten in Anspruch nehmen.
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Der WL2K-Katalog

Der WL2K-Katalog bietet vielfdltige Informationen und Hilfestellungen z. B. zur Bedienung von WL2K,
allerdings sind fast alle Dateien in englischer Sprache verfasst. Mit einem Klick auf das Symbol vom
WL2K-Katalog 6ffnet sich eine Ubersicht aller verfiigbaren Dokumente (Bild 15). Die Dokumente sind
nach Kategorien geordnet. Die Liste der Kategorien findet sich in der linken Spalte. Rechts werden die
Dokumente der ausgewahlten Kategorie angezeigt. Zum Auswdhlen eines Dokuments geniigt ein
Doppelklick auf das jeweilige Dokument. Es erscheint dann in der rechten kleinen Spalte unter
Selections. Es konnen auch mehrere Dokumente ausgewahlt werden, jedoch sollte auch hier die Da-
teigréBe beachtet werden. Diese steht jeweils rechts von der Beschreibung in der mittleren Spalte.

Der Katalog kann auch wie die Stationsliste entweder Uber das Internet (Update via Internet) oder

Uber eine Nachricht lber HF (Reqguest update via radio) aktualisiert werden.

Nachdem alle gewiinschten Dokumente ausgewdhlt worden sind wird die Nachricht mit Post Request
wie immer in den Postausgang abgelegt.

# Winlink Query Catzlog

ICategories I Inquiry ID Description Size ) ) Selections I
GERMAN_BCST » | |AIRM_TELNET  |How to setup Aimail Telnet module. ‘ 3144 |7
B T ATTACHMENTS | How to set Atachment Fie size with Aimail or Paclink 2662
:EJ_T\INDEJRSAS BUOY.INFO Info on the NDBC and buoyweather.com buoy reports 1650
INDIAN_OCEAN CUSTOMGRIB | How to request and use Custom GRIE files from SailDocs 5104
:_ng%-’:\q’?ﬁéNFo | FIRM_UPDATE ,;7H°W to load new SCS Fimware with Aimail 12027
ME#R%XPLORE =l liRIDIUM Setting Up Iidium with Aimail for WL2K Telnet 4286
METAREA MAXSAEA_GRIB :WARNING. ISSUE with MAXSEA GRIB FILES 3378
METAREA_| - ; ) - 5 Double click to add or
METAREA_II ,MEW,, _ 4 Howio,lfeihf MEI- ﬁitningsi = = = 792 delete query selections...
m gﬁga-:{'/ —| | P3rREQLIST How to add the Pactor 3 Freq to your Aimail Frequency List 2242
METAREA_IX P3LICENSE | Instaling the Pactor Ill license code 1186 || = Post Request
METAREA_V T =
METAREA_VI PERMITS | WL2K Policy for IARP, CEPT, and other reciprocal pemits 2666 Last Update
i PHOTO.REDUCE | Using the Microsoft Photo Edtor to reduce size 2096 2014/02/22 17:04
:“v”E_‘FﬁSa:?I SPAM.CONTROL | User Options for SPAM control 4436 Update catalog list
METAREA:XII TROPICAL_WX ' Explanation of Tropical Stom Products and requests in WL2K 3670 [ = ]
MERGER A UPDATE_CAT | How to update the catalog list 172 thdte o fuems
METAREA_XVI ool o S Lo ol Seiints o i
NAVIMAIL USEROPTIONS | User definable Parameters in WL2K 3356 [ Request update via radio ]
PROPAGATION } -
S/PACIFIC_WX WEB.HELP | How to use WEB Access from an Intemet Explorer Browser 3866
§i¥-‘§§s WL2K.DISC | WL2K Disclaimer for service, bulletins and weather 3236
UK_CADET ' [ St ]
US_FIRE_INFO

Bild 15

Michl Wild, DL4NWM
Hegendorf 27
91224 Pommelsbrunn

Tel: 09154 - 17 13
Fax: 09154 - 911 96 76
Mob: 0171 - 76 76 469

E-Mail: dl4nwm@darc.de

Seite 12 von 14



GRIB-Daten anfordern

Zuerst wird das Gebiet auf der Weltkarte markiert fiir das die GRIB-Daten angefordert werden sollen.
Das geschieht durch ziehen mit der Maus und gedrickter linker Maustaste. Bild 16, blaues Quadrat.
Hinweis: Ganz rechts unten im Fenster wird die voraussichtliche GroBe der GRIB-Datei angegeben.
Diese Angabe ist nur ein ungefdhrer Wert und sollte 90kB nicht Uberschreiten. Die GroBe wird maB-
geblich durch die ausgewdhlten Informationen, die GréBe des ausgewahlten Gebiets, dem Vorhersa-
gezeitraum und der Auflésung bestimmt.

GRIB-Daten sind Wettervorhersagedaten mit verschiedenen Informationen, die ausgewahlt werden
kdnnen.

Wind = Windstarke

Waves = Wellenhohe

Rain = Regengebiete

PRMSL = Luftdruck (Referenz Meereshdhe)

HGT500 =  500mbar Hoéhenlinie
SFCTMP =  Temperatur auf der Erdoberflache
TMP500 = Temperatur in 500m Hohe
Sinnvolle Kombinationen missen je nach Anwendungszweck herausgefunden werden.

Eine Vorhersage fiir 3 Tage mit einem 3 Stunden Intervall ist vollkommend ausreichend und fiihrt zu
einer akzeptablen DateigréBe.

Die Aufldsung ist in Grad / Datenpunkt angegeben und sollte fiir ein groBes Gebiet zur Ubersicht auf
3.0 eingestellt werden, fiir ein kleineres Gebiet zur detaillierteren Betrachtung auf 1.0. Wenn alle
Auswahlen getroffen sind wird die Nachricht wie immer mit Post Reguest in den Postausgang abge-
legt.

(# Select Map Region and Options for GRIB File o=
Zoom-in Zoom-out Lat: 077°05'N Lon: 062°29'W

L\

y ' |4 ungefahre
\

DateigroBe

Selected GRIB Region Information Forecast Action

070 5N [ wind  [C] HGT500 Days: Hours:

[] Waves SFCTMP

e | | Em B0 | ——
035°50'N [C] PRMSL - =
1.0 |5 degrees
m/ File size {kb): |85
Bild 16
Michl Wild, DLANWM Tel: 09154 -17 13 E-Mail: dl4nwm@darc.de Seite 13 von 14

Hegendorf 27 Fax: 09154 - 911 96 76
91224 Pommelsbrunn Mob: 0171 - 76 76 469




Saildocs

Saildocs ist ein Dienst der u. a. die GRIB-Daten zur Verfligung stellt. Desweiteren kénnen lber
Saildocs Webseiten in Textform abgerufen werden wie z. B. der Wetterbericht von
http://wetterbote.de

Dazu wird eine spezielle Nachricht an Saildocs geschickt, Saildocs liest den Text der angegeben Web-
seite aus und schickt ihn als Nachricht zuriick.

Als Beispiel der Wetterbericht von Landshut.

Nachricht an: query@saildocs.com
Betreff: REQUEST
Text: send http://wetterbote.de/Landshut-Wettertext.html

Es kénnen auch mehrere Anfragen einfach untereinander in einer Nachricht angefordert werden. Die
einzelnen Antworten kommen dann als separate Nachrichten zuriick. Die Erstellung der Nachrichten
bei Saildocs kann je nach Auslastung bis zu 5 Minuten in Anspruch nehmen.

So jetzt sollten alle Frage im groben beantwortet sein, falls nicht kénnt ihr euch gerne an mich wen-
den.

73 de Michl, DLANWM
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